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ANTECEDENTES: 

La ola de calor que nos abrasa ha propiciado la polémica sobre las 

condiciones en las que se desarrolla la jornada escolar, con alumnos y 

profesores soportando temperaturas superiores a las confortables. Ahora 

es también un buen momento para recordar que quienes proponen 

ñregresar a Greenwichò, o quienes sugieren que no deber²amos adoptar el 

horario de verano, están proponiendo también que los niños en edad 

escolar empiecen una hora más tarde sus clases, lo que agravaría estos 

problemas que hoy son polémica. Esto es otra muestra de que la 

adaptación de nuestros horarios y nuestra hora oficial a las condiciones 

ambientales es mucho más racional de lo que alcanzan a ver nuestros 

conspicuos racionalizadores. 

Fuente: Diario EL PAIS. 16 de junio de 2017. -José María Martín-Olalla. 

Sevilla- 
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El lunes, 40ÁC o 42ÁC en muchos sitios de Extremadura, y los niños 

cociéndose en aulas sin aire acondicionado, ni siquiera ventilador. Hay 

que ser flexibles y adaptarse a las inclemencias de nuestro clima tan 

riguroso. Hasta que no suceda una desgracia no se reaccionará. Un amigo 

me ha referido algún golpe de calor en una niña de tres años en un colegio 

de Badajoz. No se puede dar clases en estas circunstancias. Los niños 

ayer, según me dice también algún docente, no hacían nada porque no 

podían. O se gasta el dinero público e instalan aire acondicionado en las 

aulas o cancelan las clases en estos días de calor tan duros. 

Fuente: Diario EL PAIS. 16 de junio de 2017. -Arturo López Gallego. 

Olivenza (Badajoz)- 

ANTECEDENTES: 
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TIPOS DE ENFRIAMIENTOS 
EVAPORATIVOS: 

E.E. DIRECTO E.E. INDIRECTO 

E.E.I. de ciclo 
Maisotsenko 

INTRODUCCIÓN: 
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El aire pasa a través de filtros 

humectados y se enfría directamente 

por medio de la evaporación. 
E.E. DIRECTO 
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Esencialmente es un tipo de 

intercambiador de calor integrado 

en el evaporativo indirecto. 

E.E.I. 
Maisotsenko 

Utiliza un 
intercambiador de 
calor que expulsa el 

aire húmedo y 
caliente al exterior 
mientras que el aire 
enfriado, sin ningún 
tipo de cambio, se 
canaliza al interior 

del edificio. 
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Aire  húmedo y caliente 
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ÅSistema de Expansión Directa solo frío de splits de pared 

o de conductos tipo ñVRVò. 

ÅAlta eficiencia energética. 

ÅPosibilidad de agrupación de 3 aulas (sectorización). 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO: 

CLIMATIZACIÓN CONVENCIONAL 

Estimación de las cargas 
térmicas. 

Cálculo simplificado de 
consumos energéticos. 

Valoración económica de 
la inversión inicial. 

ÅNo se ha considerado el coste de las instalaciones de 

ventilación al ser común a ambas alternativas (extracción 

mecánica en el caso de la adiabática). 
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO: 

CLIMATIZACIÓN ADIABÁTICA 

REQUERIMIENTO DE 
VENTILACIÓN 

Enfriamiento 

evaporativo 

Nº 

renov/h 

Superficie aula 

(m2) 

Observaciones: 

(EED) 20 150 Índice de renovaciones 

mínimo preceptico = 6 

(EEI) 10 200 
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RESULTADOS: 

Consumo energético (periodo estival): 

Sistema convencional 

ω1.487,64 kWh 

Sistema evaporativo 

ωEED = 190,08 kWh (12,77%) 

ωEEI = 237,60 kWh (15,97%) 
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Coste de explotación (periodo estival): 

Sistema convencional 

ω193,39 ϵ 

Sistema evaporativo 

ωEED = 24,71 ϵ 

ωEEI = 30,89 ϵ 

RESULTADOS: 
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Coste de la inversión inicial 

EED = 7.595 ϵ (28,5%) 

EEI = 22.800 ϵ (85,6%) 

Sist convencional 
= 26.635 ϵ 

RESULTADOS: 
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COMPARATIVA CICLO-M/AC: 
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TECNOLOGÍA: VRV  EED  EEI  

Superf. climatizada (m2) 150 150 200 

Vol. considerado (m3) 420 420 560 

Índice de renovación/h 0 20 10 

P. térmica requerida (W) 33.965 16.300 47.000 

P. eléctrica consumida (W) 11.270 1.440 1.800 

Ratio consumo eléctrico (W/m2) 75,13 9,60 9,00 

Consumo energético del periodo 

estival (kWh) 
1.487,64 190,08 237,60 

Ratio coste explotación (ú/día) 3,51 0,45 0,56 

Ratio de coste diario (cú/día.m2) 2,34 0,30 0,28 

Coste de la inversión inicial (ú) 26.635,00 7.595,00 22.800,00 

Ratio coste inversión inicial 

(ú/m2) 
177,57 50,63 114,00 

EFICIENCIA: EFICIENTE MUY EFICIENTE ULTRA EFICIENTE 
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Bajo coste energético y limpio para el 
Medio Ambiente. 

CONCLUSIONES: 
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Colegio Antonio Gala ï CEPA, S.C.A. 
Bda. Vistazul, C/ Gabriel García Márquez. 

Dos Hermanas. Sevilla. 

ESTUDIO DE CASO: 
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ESTUDIO DE CASO: 
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